PRIMUS MULTICOLOR

CHIT DE ROSTURI PENTRU PLACARI CERAMICE
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CEL MAI FIN SI FOARTE
ADERENT
Ajuta la aplicarea usoara siin
rosturi foarte mici de 0,5-1-2mm,
cat si la lipirea foarte puternica a

CHIT DE ROSTURI FLEXIBIL
CG2= chit de rosturi pe baza
de ciment, imbunatatit
W= cu absorbtie redusa de ¢
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SANATATE PENTRU FAMILIE RECOMANDAT PENTRU PISCINE
Tmpiedica dezvoltarea Rezistenta mare la apa confera
bacteriilor si a mucegaiului pe durabilitate in medii permanent
chit umede

CARACTERISTICI

e Pentru interior si pentru exterior;

o Flexibil;

e Pentru chituirea tuturor tipurilor de placi ceramice sau naturale;

e Pentru suprafete cu rol antibacterian (bai, bucatarii, piscine etc.).

e Pentru rosturi de pana la 6mm sau pana la 10mm conform tehnicilor de aplicare descrise;
o Disponibil intr-o varietate mare de nuante.

Din ratiuni tehnice legate de reproducere a culorilor este posibil ca eticheta de pe ambalaj sa nu furnizeze o
reprezentare exacta a culorii produsului.

Verificati mostrarul de culori disponibil la raft, iar modelarea/spalarea/fasonarea sa fie in concordanta cu tehnicile de
chituire de mai jos.

DOMENIU DE APLICARE

e Spatii locative supuse la actiunea agentilor de curatare: bucatarii, holuri, trepte interioare. Impermeabilitatea

chitului Tmpiedica infiltrarea apei si a solutiilor de curatare sub placile ceramice, ce ar putea duce in timp la
desprinderea acestora. In plus, suprafata lipsita de pori a chitului nu permite patrunderea in profunzime a murdariei si
astfel chitul se curata cu usurinta si este rezistent la patare.
Spatii cu umiditate ridica permanenta si ventilatie redusa: bai, dusuri, subsoluri. PRIMUS MULTICOLOR este ideal
pentru spatiile cu umiditate ridicata, datorita impermeabilitatii de 99,9% se previne aparitia fisurilor si degradarea in
timp a suprafetei. Materiile prime din compozitia chitului confera un mediu nefavorabil aparitiei si dezvoltarii
microorganismelor.
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e Spatii supuse la actiunea permanenta a apei: piscine, bazine. Chitul participa activ la asigurarea etansarii si poate fi
utilizat cu succes In zone cu apa permanenta. Blocand patrunderea apei sub placile ceramice si in stratul suport, chitul
previne desprinderile si asigura durabilitatea placarii.

e Spatii supuse la actiunea razelor de soare si cicluri de inghet-dezghet: terase, balcoane, trepte exterioare.
Flexibilitatea mecanica ridicata si impermeabilitatea chitului il recomanda pentru placari exterioare supuse la diferente
mari de temperatura si trafic intens. Chitul asigura durabilitatea placarii, absenta fisurilor si aspectul neschimbat al
placarilor la cicluri de inghet-dezghet, variatii permanente ale umiditatii si temperaturii, precum si a solicitarilor
mecanice repetate.

e Pesuporturi supuse la vibratii sau deplasari prin contractii si dilatari: socluri, fatade. Chitul asigura aspectul
neschimbat si durabilitatea placarilor exterioare pe cladiri, in fata solicitarilor naturale: dilatari si contractii datorate
variatiilor termice, umiditati excesive (ploi si ninsori), cicluri repetate inghet-dezghet. Chitul nu fisureaza iar placile nu
se desprind de pe suport.

e Spatii supuse la variatii mari de temperaturi: pardoseli incalzite. Sistemul de incalzire prin pardoseala determina
contractii si dilatari repetate ale stratului suport. Flexibilitatea chitului permite preluarea acestor variatii dimensionale
fara aparitia fisurilor sau desprinderea placilor, asigurand durabilitatea si aspectul estetic neschimbat al pardoselii.

¢ Nu se va folosi PRIMUS MULTICOLOR pentru:

-chituirea rosturilor de dilatatie;

-chituirea colturilor si a rosturilor constituite la imbinarea peretilor si in jurul instalatiilor sanitare;
-chituirea in zone supuse la actiunea agentilor chimici agresivi;

-suprafete neconventionale din lemn, metal, PVC, bitum etc..

-rosturi 210mm. Pentru acestea se recomanda utilizarea de Primus Chit Rosturi Piatra CHR20.
Important:

o Materialele naturale din compozitia chitului pot cauza mici diferente de nuante intre loturi. De aceea este
important ca in acelasi spatiufincapere de lucru sa se utilizeze chit din acelasi lot de fabricatie.

o Caracteristicile finale ale produsului se obtin si se mentin prin montajul corespunzator si prin pastrarea curata a
suprafetei.

Avand in vedere componentele naturale din compozitia produsului, informatiile de mai jos sunt cu atadt mai
importante, cu cat este cunoscut faptul ca in functie de cantitatea de apa la preparare, de modalitatea in care se
efectueazd modelarea/spalarea/fasonarea/finisarea sau timpul dupd care aceasta se realizeazd, de temperatura
necorespunzatoare la aplicare/uscare, de accelerarea uscarii sau capacitatea de absorbtie a placilor, pot aparea
decolorari, fisuri sau duritate redusa dupa uscare.

PREGATIREA STRATULUI SUPORT SI A SCULELOR

Tnainte de chituire adezivul utilizat la montaj trebuie s3 fie intarit si uscat, iar rosturile trebuie sa fie curatate,
desprafuite si goale pe toata grosimea placilor ceramice pentru aplicarea durabila a chitului de rosturi pana la
contactul cu patul de adeziv.

- Tn cazul placilor ceramice foarte absorbante (absorbtie >10%) se recomanda umezirea rosturilor cu apa.

- Este obligatorie utilizarea de scule curate, prepararea cu apa rece si curata, precum si lipsa prafului in spatiul de
aplicare si pe perioada uscarii.

-Evitati prepararea si uscarea in soare puternic, vant. Suprafata poate fi protejata cu prelate.

- In functie de cantitatea de apa la preparare, de timpul de modelare/fasonare, de temperatura necorespunzatoare la
aplicare/uscare, de accelerarea uscarii, de absorbtia placilor sau de clatirea-stoarcerea buretelui necorelate cu etapele
de aplicare, pot aparea decolorari, fisuri sau duritate redusa dupa uscare. Efectuati probe concludente de chituire.

PREPARAREA

-Prepararea se va face amestecand 5kg de pulbere in 1,4 +1,55 litri sau 2kg pulbere in 0,56+0,62 litri apa rece (de la
robinet) si curata. Culoarea chitului depinde de respectarea cantitatii de apa.

-Se recomanda amestecarea mecanica la turatie redusa (<500 rpm) pentru evitarea inglobarii de aer in compozitie si
pana cand preparatul devine omogen, lipsit de aglomerari.

- Pentru obtinerea performantelor recomandate ale chitului este necesara reamestecarea dupa un timp de maturare
de 5 minute. Materialul poate fi aplicat in decurs de 1 ora de la preparare. Nu se recomanda addaugarea de apa dupa
acest interval si refolosirea amestecului.

CHITUIRE/TEHNICI DE APLICARE

Este foarte important ca aplicarea, si mai ales etapa de preluare a surplusului (modelare/spalare/fasonare) cu detaliile
de clatire si stoarcere a buretelui utilizat, sa fie realizate In concordanta cu absorbtia placilor si recomandarile de mai
jos:
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Chituirea placilor ceramice neabsorbante/portelanate (<0,5%), a celor cu absorbtie <3% si a celor cu

suprafata finald de contact in relief/rugoasa/poroasa/ antiderapanta sau cu risc de patare ori zgariere:

TEHNICI DE APLICARE PRIMUS

Tehnica A:

1. introducerea preparatului in rosturi, cu ajutorul gletierei specifice din cauciuc;

2. dupa ~10-20min. (cand surplusul de chit ramas pe placile ceramice incepe sa se deschid&/albeasca) se curata
surplusul cu drisca specifica din burete clatita+stoarsa foarte-foarte bine* in apa rece+curats;

3. dupa ~5-10min. rostul poate fi fasonat usor cu ajutorul unei carpe curate, clatite+stoarse foarte-foarte bine*in apa
rece+curata, astfel incat sa se obtina forma finala a chitului in rost, fara intinderea acestuia pe marginile sau suprafata
placilor;

4. dupa uscarea chitului in rosturi (minimum 24 ore), doar placile ceramice se vor sterge cu o carpa moale, uscata.

Tehnica B:

1. introducerea preparatului in rosturi, cu latura mica a gletierei de cauciuc;

2. dupa ~10-20min. (cadnd surplusul de chit ramas pe placile ceramice incepe sa se deschida/albeasca), se curata
surplusul cu drisca de burete clatita+stoarsa bine in apa rece+curats;

3. dupd ~3-4m?2 de realizare a operatiei 2, se schimba apa din vasul de clatire/stoarcere;

4. dupa inca ~10min. se curata fin placile de pelicula foarte subtire ramasa pe acestea, cu drisca de burete
clatitd+stoarsa foarte-foarte bine* in apa rece+curata.

5. dup3d ~5m?2 de realizare a operatiei 4, se schimba apa din vasul de clatire/stoarcere;

6. dupd inca ~10min. se fasoneaza/modeleaza/finiseaza chitul din rosturi, prin trecerea usoara de-a lungul fiecarui rost
(pe cat posibil doar pe rost) a unui burete clatit+stors foarte-foarte bine* in apa rece+curatg;

7. pe masura ce se murdareste, apa trebuie schimbata;

8. dupa uscarea chitului (minimum 24 ore), doar placile ceramice se vor sterge cu o carpa moale, uscata.
foarte-foarte bine*= cand buretele/carpa nu mai elibereaza ap3 la incercarea de stropire

TEHNICA DE APLICARE VECHE

1. placile ceramice vor fi protejate perimetral cu ajutorul benzii adezive de hartie astfel incat sa fie evitat contactul
chitului preparat cu suprafata finala de contact a placilor ceramice;

2. aplicarea chitului preparat in rosturile golite si desprafuite se face intr-un singur strat, pe toata grosimea placilor
ceramice prin introducerea:

a) "liniara” a chitului preparat si finisandu-I cu ajutorul unei spatule/mistrii/spaclul de rostuire cu latime mica;

b) sau "decor” prin dozarea materialului cu ajutorul unui plic sau a unei pungi si finisarea cu ajutorul unei spatule;
c) sau "power flow" cu dozarea chitului prin intermediul unui pistol de chituit si finisarea cu ajutorul unei spatule.
3. Indepartarea benzii adezive de hartie si uscarea chitului.

Aceasta tehnica de aplicare permite aplicarea chitului in rosturi de pana la 10mm.

Chituirea celorlaltor placi ceramice cu absorbtie >3% si cu suprafata finala de contact neteda, fara relief, se poate
realiza clasic:

TEHNICA DE APLICARE CLASICA

1. aplicarea chitului preparat in rosturile golite si desprafuite intr-un singur strat, pe toata grosimea placilor ceramice, cu
ajutorul gletierei specifice din cauciuc pentru chituri, pe directie diagonala cu rosturile placarii;

2. preluarea surplusului (sau finisarea/modelarea/fasonarea) se realizeaza in general in 10-30 minute de la aplicare (in
functie de absorbtia placilor si temperatura/ umiditatea de lucru, cand materialul isi pierde plasticitatea si se deschide
la culoare pe suprafata placilor ceramice) pe directie diagonala/circulara cu ajutorul unui burete. Buretele folosit pentru
finisare/modelare/spalare/fasonare se va clati foarte des in apa rece si curatd, utilizand doua vase: primul pentru
spalarea buretelui de excesul de chit, al doilea numai pentru clatire si stoarcere completd, pentru utilizare foarte curata.
3. dupa uscarea materialului (minimum 24 ore), doar pentru placile ceramice se vor sterge cu o carpa moale, uscata.

USCARE SI EXPLOATARE

Chitul se va usca In 24-48 ore, dar capata duritatea finald in 7 zile de la aplicare, timp necesar darii in folosinta
(exploatare completd) pentru majoritatea lucrarilor. Pentru umplerea piscinelor placate ceramic sunt necesare 28 zile
de la chituire.



CONSUM AMBALARE DEPOZITARE

Tntre 0,3+0,6kg/m?in functie
de grosimea placii ceramice
si de latimea rostului.
Consumul de chit poate fi
calculat si cu ajutorul
formulei:

Saci de 2kg, Galeti de 5kg.

24 de luni de la data
fabricatiei Inscrisa pe
ambalaj, in ambalajul
original nedesfacut, ferit
de umiditate.

PRECAUTII LA PREPARE

S| UTILIZARE

Contine ciment, care in
contact cu ochii si
mucoasele poate
produce iritatii. Se

recomanda folosirea
manusilor de protectie. A

nu se lasa la indemana
copiilor. Verificati FISA CU
DATE DE SECURITATE a
produsului de pe
Www.patrumaini.ro.

(L+1/L*)*G*D*1,5=kg/m?
L-lungimea placii, I- [atimea
placii, G- grosimea placii, D-

[atimea rostului, mm)

DATE TEHNICE

Compozitie

ciment alb, substante minerale, rasini sintetice si

aditivi

Densitate 1,1+1,5 kg/dm?

Temperatura aerului, a pulberii si a suportului la 5°C+30°C

aplicare si uscare

Proportia amestecului 5 kg praf/1,4+1,55 litri apa

2kg praf/0,56+0,62 litri apa

Durata de lucrabilitate 60 minute

Finisare/fasonare/modelare umeda/spalare uniforma in primele 30 minute de la aplicare

Curatare finala (cu carpa moale, uscata) minimum 24 ore

Circulabil usor dupa 10 ore

Uscare minima 24 ore-pereti; 48 ore-pardoseli

Timp exploatare completd a suprafetelor (temperatura de la interior/exterior - dupa 7 zile
uscare 23°C si umiditate relativa 50%) pornire sisteme de incalzire in pardoseala-

dupa 28 zile

umplerea piscinelor/ bazinelor- dupa 28 zile

Rezistenta la temperatura -30°C+80°C

pH 12-12,8
........,.\......._.....,.\.........---,.\;|;;L’.....,.\---.
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SPECIFICATII TEHNICE

VALOARE REFERINTA

VALOARE MASURATA

Clasificare

Conform SR EN 13888

CG2WA (Chit pe baza de ciment,
imbunatatit, cu caracteristici
suplimentare de absorbtie redusa a
apei si rezistenta ridicata la abraziune)

Rezistentd la compresiune in stare uscata | =15 N/mm? 20-25 N/mm?
Rezistenta la compresiune dupa cicluri de

. >15 N/mm?2 20-25 N/mm?
inghet-dezghet

Rezistenta la incovoiere in stare uscata >2,5 N/mm?2 59 N/mm?2
Rezistenta la Tncovoiere dupa cicluri de

inghet-dezghet 22,5 N/mm? 4,2 N/mm?
Absorbtie f:ie apa: a)<2g a) 1,2 g (clasa W)
a) 30 de minute b) <5 b) 24 g (clasa W)
b) 240 de minute =9 9
Rezistenta la abraziune <1000 mm? 450 mm? (clasa A)
Contractie <3 mm/m 0,3 mm/m
Adancimea de patrundere a apei

(Impermeabilitatea la apa cu presiune) O mm pentru 0,5 bar O0Omm

pentru 0,5 bar

Rezistenta la temperatura in cazul utilizarii
la pardoseli prevazute cu sisteme de
incalzire

Fara modificari de
aspect sau
structurale

Rezistd la + 45°C

A,
i




Nota

Declaratia de Performanta a produsului poate fi consultata pe www.patrumaini.ro

Pe parcursul realizarii lucrarii si uscarii acesteia se urmareste asigurarea unor conditii uscate, cu temperatura aerului si a suportului intre

5°C-30°C. Toate datele si informatiile prezentate sunt raportate la o temperatura de 23°C (+2°C) si o umiditate relativa de 50% (+5%).

In conditiile existentei altor parametrii pot aparea modificari cu privire la perioada de priz3, uscare, intarire etc.

Producatorul garanteaza calitatea produsului odatd cu respectarea conditiilor de depozitare si utilizare de pe ambalaj si din documentele tehnice

si legale in vigoare.

Informatiile cu privire la modul si tehnica de punere in opera continute in aceasta fisa tehnica sunt rezultatul celor mai bune cunostinte

ale noastre asupra produsului.

Totusi, ele nu pot acoperi si nu se pot substitui cunostintelor generale din domeniul constructiilor, nu pot influenta conditiile specifice de punere in
opera si nu pot garanta calitatea executiei.

De aceea, utilizatorii acestui produs trebuie sa se asigure ca acesta este corespunzator aplicatiei urmarite, ca au cunostintele si indemanarea necesare
punerii in opera si realizeaza probe practice pentru inlaturarea oricarei indoieli din lucrare. Utilizatorul trebuie sa respecte legislatia si normele

in vigoare din domeniul constructiilor si poarta intreaga responsabilitate asupra consecintelor utilizarii produsului. Pentru orice sesizare a produsului
sunt necesare: document de achizitie, ambalajul produsului sau fotografie cu acesta, inclusiv a fabricatiei complete a produsului (data si lot) si eventual
pulbere ramasa din lotul sesizat. Prezenta fisa tehnica anuleaza variantele anterioare ale acesteia.

Patru Maini Carpatia SRL
n

E . - E 0244 516 020 | 0244 516 021 | Fax: 0244 516 011

! '"ﬁ office@patrumaini.ro

www.patrumaini.ro
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Str. Conului, nr. 8, Parcul Industrial Ploiesti,
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